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Arrivée des pièces

Système antichoc

Réglage de la hauteur de prise 

en charge des pièces

Récupération panier plein

ANTICHOC SYSTÈME :
ACS XP

Doté de la technologie BARFIDE pour l’antichoc, le système ACS 
XP permet la récupération de pièces en sortie de vos tours et 
centres d’usinage.
 
Son châssis permet la mise en œuvre de X paniers.
L’emplacement de remplissage est équipé du système antichoc 
BARFIDE.
 
Les paniers sont eux aussi configurables en longueur, largeur et 
hauteur.
 
Pilotage depuis le pupitre de commande à écran tactile :
l’opérateur renseigne le nombre de pièces par panier.

L’écran tactile permet également le suivi du remplissage des 
paniers.

RÉCUPÉRATEUR DE PIÈCE ACS 

AVEC ANTICHOC PERMET :

• L’augmentation de l’autonomie
  de vos moyens de production.

• La diminution des rebuts.

Ecran tactile de pilotage et de paramétrage

Sectionneur de mise sous tension

Convoyeur motorisé pour les 

paniers de pièces

Bac de rétention

4 Roulettes orientables

Arrêt d’urgence

BREVETÉ
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Autonomie paramétrable.
• Panier paramétrable.  

• Pièces Ø Mini = 5 mm / Ø Maxi = 35 mm. Longueur Mini = 10 mm / Longueur Maxi = 120 mm. 

• Pièces type rondelle Ø > 4 x Longueur.        

• Pièces longues Longueur > 4 x Ø.

• Cadence maxi : 5 secondes / pièce.        

• Ecran tactile 3.8’’ permettant le paramétrage du nombre de pièces de production.
• Puissance consommée : 1.4KVA.        

• Tension Assignée : 400V.        

• Nombre de phase : 3PH + PE        
• Comptage sur information extérieure fournie par le moyen d’usinage.      
     

• Couleur : GRIS RAL 7035.

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE


