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SYSTÈME DE CHARGEMENT
ET DE SELECTION DE BARRES :
LFA

Système intégré pour le chargement et la sélection de barres en 
botte d’une capacité de 1 500 kg, à partir de 6 mm de diamètre.
 
Adaptable pour toute gamme d’embarreur, le LFA est complète-
ment indépendant.  

Le LFA dispose de deux barrières immatérielles qui assurent l’ar-
rêt du système en toute sécurité si un opérateur s’approche des 
organes en mouvement.
 

LFA PERMET :

• L’augmentation de l’autonomie
  de vos moyens de production.

• Réduction des TMS.
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Capacité 1,5 T.

• Ø botte 300 mm.

• Écran tactile.

• Capacité de Ø 6 ou 70 mm.

• Longueur de barre 3 200 ou 4 150 mm.

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE

COTÉ EMBARREUR

Les leviers commandés électriquement permettent de déposer 
doucement et sans bruit la barre sélectionnée par le chargeur de 
bottes sur le magasin de l’embarreur.

CHARIOT

Disponible dans la version chariot, qui permet le 
chargement de la botte à partir du chariot au sol.
Cette version est indiquée pour les ateliers qui 
ne sont pas équipés de pont pour le chargement 
de la botte par le haut.


