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INTRODUCTEUR DE BARRE POUR
TOURS MULTIBROCHES
AS 14 - SAS 16 - SAS16 PLUS :
TBL BASIC

L’introducteur de barre TBL BASIC permet l’introduction de barre 
dans les tours multibroches à came.

Le temps de changement de série est inférieur à 5 minutes.

Il ne nécessite aucun remplacement de canaux.

Vitesse de révolution au maximum de la capacité de la machine.
Maintien des pinces d’avance du tour, la chute est poussée à 
l’avant dans le tour.

TBL BASIC PERMET :

• Un temps de chargement de serie rapide.

• Utilisation des capacités maxi de la
  machine.

BREVETÉ



CATALOGUE I BARFIDE I RÉCUPÉRATEURS DE PIÈCES & TUBES DE RÉDUCTION I 27

CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Temps d’embarrage : 15 secondes.

• Indexation à 65 cycles/minutes.

• Canaux guide-barre en plastique ultra résistant.

• Plage de diamètre autorisé de 5 mm à 16 mm. 

• Type de barres : Rond – Six pans – Carrés.

• Lubrification des canaux.
• Longueur de barre 3 200 mm maxi - version 4 200 mm.

• Pupitre de commande à écran tactile SIEMENS.

• Encombrement au sol : 4 330 mm x 930 mm x 1 700 mm.

• Recul de la partie avant de l’introducteur pour intervention sur la machine. 

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE

TEMPS MINIMUM DE RÉGLAGE

INTRODUCTION

CHARGEMENT DU FAISCEAU

16 mm maxi 5 mm mini

Guides lubrifiés

Changement simplifié Ø barre

Canaux réglables


